




Stahlbetonloggia/Balkon mit vier definierten Nutzungstiefen von 150, 180, 200, 220 cm.  
Die Länge ist von min. 150 bis 710 cm frei wählbar. Die Entwässerung (Pultdach) erfolgt  
in eine Querrinne und wird im Element zur Fassade zurückgeführt.

Typ 1 - Loggia auskragend

Typ 1 - Loggia komplett eingeschnitten

Typ 1 - Loggia teilweise eingeschnitten

24,8 /  2
5,2 /  2

5,7 /  2
5,8cm

Betoneinfüllseite geglättet
alle restlichen Seiten schalglatt

Abrechnungsmaß

150, 180, 200, 220cm

Fassade

Fixmaß 22,5 cm

1,5 %

120 mm

70 mm

Mischek Systembau GmbH 24Mischek outdoor – Standardbalkon/-loggia Mischek outdoor – Standardbalkon/-loggia 25

Modulares Rinnensystem:
Länge max. einseitig 440 cm
Länge max. zweiseitig 840 cm

24

Mischek outdoor –  
Standardbalkon/-loggia

Detailpläne, Typenstatistik und Messbericht Trittschall sowie weitere Downloads finden Sie auf unserer Website: www.mischek-systembau.at

Vorteile:
	− Gefälle weg vom Gebäude	
	− allseits schalglatte Ausführung möglich 
	− geringer Planungsaufwand
	− keine Statik notwendig	
	− Typenstatik vorhanden

Einsatzmöglichkeiten:
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Mischek Systembau GmbH 26Mischek frame – Personenaufzugsschacht Mischek frame – Personenaufzugsschacht 2726

Weitere Informationen zu Typenstatik einschalig bzw. zweischalig, Datenblätter und Downloads finden Sie auf unserer Website:  
www.mischek-systembau.at

Mischek frame –  
Personenaufzugsschacht
Der Mischek Aufzugsschacht ist für acht Personen mit einer Kabinengröße 110/140 cm 
ausgelegt. Der dreidimensionale Schacht wird in einem Guss mit angeschraubtem  
Sturzelement gefertigt. Er ist mit den Systemen aller gängigen Marktführer der Aufzugs-
vertreiber kompatibel.

Einsatzmöglichkeiten: 
	− zweischalige Ausführung bis 30 m bzw. 10 Haltestellen
	− einschalige Ausführung bis 21 m bzw. 7 Haltestellen

Produktion:
	− rundum schalglatt 
	− exkl. Rückwandaußenseite = Einfüllseite

Vorteile:
	− rasche Montage
	− Typenstatik vorhanden
	− saubere Schallentkopplung
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Mischek Systembau GmbH 28Mischek up – Treppe Mischek up – Treppe 2928

Weitere Informationen zur Typenstatik und Downloads finden Sie auf unserer Website: www.mischek-systembau.at

Mischek up – Treppe

Einsatzmöglichkeiten: 
	− Stiegenhäuser im Innen- und Außenbereich
	− Maisonetten
	− Freitreppen
	− Fluchtstiegen

Produktion:
	− liegende Stahlschalung bis max. 20 Steigungen 
	− Schalungsbau jeder Art exkl. Wendeltreppen möglich
	− Antirutschstreifen oder Sandstrahlen möglich
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Antirutschstreifen Tronsolen 
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Mischek Systembau GmbH 30Mischek noxs – Betonblock Mischek noxs – Betonblock 3130

Weitere Informationen zu Typenstatik, Schalungsplänen und Downloads finden Sie auf unserer Website: www.mischek-systembau.at

Mischek noxs – Betonblock
Die Betonblöcke können für Stützmauern, Lagerboxen, Windschutz und als Unterbau  
für Flugdächer an- bzw. übereinandergestapelt werden.

Einzelstücke: Mastfundamente, Blumentröge, Begrenzungssteine oder Sitzbänke 

Typen:
	− ganzer Block klein: 120/60/60 cm
	− halber Block klein: 59,5/60/60 cm
	− ganzer Block groß: 160/80/80 cm
	− halber Block groß: 79,5/80/80 cm
	− Kronenabdeckung – Pult
	− Kronenabdeckung – Sattel 
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Mischek Systembau GmbH 32Mischek exception – Sonderbauteile Mischek exception – Sonderbauteile 3332

Weitere Informationen zu Pflege und Wartung von Betonoberflächen sowie Downloads finden Sie auf unserer  Website:  
www.mischek-systembau.at

Mischek exception – Sonderbauteile
Sämtliche Bauteile, die keinem Produkt oder der Produktionsvorgabe der jeweiligen Anlage 
entsprechen sind Sonderbauteile = Manufaktur.

Üblicherweise sind diese Bauteile im Außenbereich und in Sichtbetonqualität.
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Einsatzmöglichkeiten:
	− Blumentröge
	− Sitzbänke
	− Sichtbetonwände
	− Brüstungen
	− stabartige Fertigteile
	− Winkelelemente
	− Loggien/Laubengänge

©
 R

o
b

er
t 

K
al

b
 

©
 R

o
b

er
t 

K
al

b
 

©
 D

an
ie

l D
o

n
cs

ec
s

©
 D

an
ie

l D
o

n
cs

ec
s

©
 D

an
ie

l D
o

n
cs

ec
s

Betongüten:
•	 C 25/30
•	 C 30/37
•	 C 35/45
•	 C 45/55
•	 B3 und B7
max. Gewicht 10 t
Schalungsbau:
hochwertige Holzschalungen  
aus der eigenen Schalungszimmerei

Oberflächen:
•	 Sandstrahlen
•	 Besenstrich
•	 Hydrophobiert
•	 Einfärbung ohne Weißzement
•	 Lasierung
Empfehlung:
Pflege und Wartung von Betonoberflächen 
beachten

Säule

Sichtbetonwand

Gefällevariante Gefällevariante

Unterzug

Balkon
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Mischek Systembau GmbH 34Mischek cosmetics – Betonsanierung und -kosmetik Mischek cosmetics – Betonsanierung und -kosmetik 3534

Mischek cosmetics –  
Betonsanierung und -kosmetik
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Dienstleistungen:
	− Schadensanalyse und Beratung durch erfahrene Bauingenieur:innen
	− Fachgerechte Betoninstandsetzung nach ÖNORM B 4706 gemäß EN 1504
	− Korrosionsschutz für Bewehrung
	− Oberflächenschutzsysteme – langlebige Beschichtungen
	− Betonsanierung an Fassaden, Balkonen, Tiefgaragen, Industriebauten u. v. m.

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

Vorher Nachher
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Nähere Informationen hierzu finden Sie auch auf unseren Infoblättern.
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